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telefonicznej na parterze na klatce budynku w RB37
schodwej budynku w RB28
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YTKSY 6x2x0,5 do gtowicy _ YDY 5%x10 do RG
I

Oprawa kasetonowa 2x35W
podwieszana na wys. 210cm

Oprawa kasetonowa 2x35W
nasufitowa

mul Podwdjne gniazdo 230V ogdlnego przeznaczenia

Oprawa halogenowa 230V/30W na wysiegniku kierunkowa -
ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

T Zestaw gniazd: 3x230V DATA+1x230V
Oprawa DOWN LIGHT 1x26W wbudowana w sufit GK | omgjm@% przeznaczenia+1xRJ12 NUMER | NAZWA POMIESZCZENIA
1.1 ANEKS INFORMACJI
1.2 PRZEGLADARKA INTERNETOWA
Router bezprzewodowy 8 kanatowy + modem 1.3 GARDEROBA
1.4 MAGAZYNEK
1.5 ANEKS SOCJALNY

E m—m—= Oprawa liniowa 1x18W wbudowana w szczeliny
wykonstruowane z ptyt GK na ruszcie stalowym

[

Centralka telefoniczna 5 numerowa

Oprawa schodowa diodowa 9xLED wbudowana w
F o - . . -
sciane 15cm ponad stopnicq co trzeci stopien

Centralka SWIN

Naswietlacz zewnetrzny asymetryczny 70W LMH
skierowany w gore sterowany zegarem astronomicznym

RZUT PARTERU

Manipulator kodu w obudowie

Liczby przy gniazdach okreslajq
Czujka pasywna podczerwieni wysokos¢ mocowania od podfogi ] .
Obiekt: Pomieszczenia biurowe
Czujka zbicia szkia Litery przy tqcznikach i oprawach Lokalizacjo:  Opole ul.Zeromskiego 3 W@@F
okreslajq grupy oswietlenia
westor:  Opolska Regionalna Izba Turystyczna ul.Bielska 22/5
Sygnalizator akustyczny wewnetrzny 45-401 Opole
Imie i nazwisko: Podpis
Wentylator kanatowy EDM100 z opdznieniem Projektant inz. Mieczystaw Wylegata Data 03.2008
czasowym sprzezony z oswietleniem upr. nr 278/86/0p Skala 1:50
Nazwa . . . Nr rysunku:
rysunku Plan instalacji elektrycznej E .1




